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MANUAL  DE  INSTALACIÓN
CISTERNA ORUGA

Contáctanos
800 681 5700

www.tecnotanques.com

Tecnología a tu Alcance,
Tanques y Cisternas Inteligentes
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 Es Más
VERSATILIDAD
DURABILIDAD

DISPONIBILIDAD
RAPIDEZ
SERVICIO

Darte el mejor servicio y asesoría para que tus proyectos obtengan 
la mayor calidad en productos de almacenamiento, es lo que hace 
de TecnoTanques una empresa de calidad. 

www.tecnotanques.com

Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 R
E

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

O
TA

L 
O

 P
A

R
C

IA
L 

D
E

 E
ST

E
 D

O
C

U
M

E
N

TO
, B

A
JO

 C
U

A
LQ

U
IE

R
A

 D
E

 S
U

S 
FO

R
M

A
S 

(E
LE

C
TR

Ó
N

IC
A

 U
 O

TR
A

S)
, A

SÍ
 C

O
M

O
 C

U
A

LQ
U

IE
R

 M
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Y
/O

 U
TI

LI
Z

A
C

IÓ
N

 D
E

 C
O

N
TE

N
ID

O
 P

A
R

A
 O

TR
O

 F
IN

 S
IN

 P
R

E
V

IA
 A

U
TO

R
IZ

A
C

IÓ
N

 P
O

R
 E

SC
R

IT
O

 D
E

L 
P

R
O

P
IE

TA
R

IO
. T

O
D

O
S 

LO
S 

D
E

R
E

C
H

O
S 

R
E

SE
R

V
A

D
O

S 
PA

R
A

 T
E

C
N

O
TA

N
Q

U
E

S®



ÍNDICEI

CISTERNA HORIZONTAL
MANUAL DE INSTALACIÓN

En las siguientes recomendaciones, podrá encontrar 
soluciones para enterrar las cisternas oruga, paso a paso.

INSTALACIÓN

 Excavación

 Cama de grava

 Colocación de Cisterna

 Relleno sin tránsito

 Relleno con tránsito

TERMINADOS VISTA SUPERIOR

 Sin tránsito
 
 Con tránsito

RECOMENDACIONES

3

3

3

4

5

6

7

7

7

8

Q
U

E
D

A
 P

R
O

H
IB

ID
A

 L
A

 R
E

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

O
TA

L 
O

 P
A

R
C

IA
L 

D
E

 E
ST

E
 D

O
C

U
M

E
N

TO
, B

A
JO

 C
U

A
LQ

U
IE

R
A

 D
E

 S
U

S 
FO

R
M

A
S 

(E
LE

C
TR

Ó
N

IC
A

 U
 O

TR
A

S)
, A

SÍ
 C

O
M

O
 C

U
A

LQ
U

IE
R

 M
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Y
/O

 U
TI

LI
Z

A
C

IÓ
N

 D
E

 C
O

N
TE

N
ID

O
 P

A
R

A
 O

TR
O

 F
IN

 S
IN

 P
R

E
V

IA
 A

U
TO

R
IZ

A
C

IÓ
N

 P
O

R
 E

SC
R

IT
O

 D
E

L 
P

R
O

P
IE

TA
R

IO
. T

O
D

O
S 

LO
S 

D
E

R
E

C
H

O
S 

R
E

SE
R

V
A

D
O

S 
PA

R
A

 T
E

C
N

O
TA

N
Q

U
E

S®



CISTERNAS ORUGAO

Las cisternas oruga deberán instalarse bajo tierra.

INSTALACIÓN:1

Para la excavación es importante tener en cuenta que el cuerpo 
de la cisterna es cilíndrico por lo que habrá que excavar la 
profundidad necesaria según lo alto de la cisterna, restando de 
la altura un surco de 40 cm de profundidad semicircular donde 
sentará la cisterna para brindarle una mayor estabilidad durante 
todo el proceso.
Como se muestra en la figura 1.1:

Dentro de la excavación, antes de colocar la cisterna en su lugar, 
se debe realizar una cama con grava de 1/2 pulgada, de 30 cm 
de altura, en donde se apoyará el peso de la cisterna, evitando 
de este modo que pueda descansar sobre algún material que 
pueda dañar el cuerpo de la misma.
Como se muestra en la figura 1.2:

Excavación

10,000 litros

18,000 litros

Cama de grava

a)

b)

Manual de Instalación 

Para colocar la cisterna deberá comprobar que dentro de
la excavación no queden trozos de algún material u objetos
puntiagudos que puedan dañar el plástico, además deberá
tener a mano una grúa, montacargas o similar, con lo que deberá 
maniobrar la cisterna con precaución y colocarla suavemente
en su lugar, no se deberá dejar caer ni rodar sobre objetos
puntiagudos y punzocortantes, ya que esto podría provocar
lesiones en el cuerpo por mal manejo del producto.
Como se muestra en las figuras 1.3 y 1.4:

Posisionamiento de Cisternac)

3 4

LONGITU D 4.50 m. DIÁMETR O 2.20 m. ALTO PESO 430 kg.2.20 m.

LONGITU D 6.45 m. DIÁMETR O 2.20 m. ALTO PESO 750 kg.2.20 m.

Fig. 1.1

Fig. 1.3

Fig. 1.2
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Rellenar con grava de ½ pulgada hasta exceder 5 cm en la parte 
superior. Evite rebasar la entrada hombre y placa de extracción.
Como se muestra en las figuras 1.5 y 1.6:

Relleno de la excavación sin tránsitod)

Manual de Instalación Cisterna Oruga

5 6

Rellenar con grava de ½ pulgada hasta exceder 5 cm en la 
parte superior. Evite rebasar la entrada hombre y placa de 
extracción. Para colocar la placa de concreto consulte con un 
ingeniero civil.
Como se muestra en la figura 1.7:

Relleno de la excavación con tránsitoe)
1

5 cm5 cm

Fig. 1.4

Fig. 1.6

Fig. 1.5 Fig. 1.7
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Manual de Instalación 

∙ Después de la instalación se llena la cisterna de la sustancia.

• No se debe exceder más de 1 metro de profundidad del nivel de
suelo o plantilla de concreto para enterrar la cisterna.

RECOMENDACIONES:

TERMINADOS VISTA SUPERIOR

3

2

Cisterna Oruga

7 8

Sin tránsito

Con tránsito - placa de concreto

a)

b)

Tapa de registro

Fig. 2.1

Fig. 2.2

GARANTÍAS CISTERNAS

- Tanques y cisternas enterrados almacenando agua 30 años de
garantía de vida útil por defecto de fabricación.

-Tanques Almacenando químicos garantía 4 años por defecto de
fabricación validando sustancia en tabla de resistencias químicas.

-La garantía de por vida ampara el promedio de vida útil del
tanque y exclusivamente en base a defectos de fabricación.

-La garantía queda invalidada si el tanque no fue instalado,
maniobrado, reubicado y utilizado adecuadamente siguiendo las
indicaciones del manual de instalación y maniobras así como la
tabla de resistencias químicas.

*En almacenamiento de químicos valide sustancia con asesor comercial 
y en tabla de resistencias químicas.
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• Recuerde que la cisterna debe contar con un venteo (entrada

de aire, hongo de venteo, cuello de ganso o respiradero) para 
evitar la succión de la misma.

∙ Se pueden poner conexiones máximo de 2” para carga y succión

sólo en las zonas de placas que vienen marcadas en la Ficha 
Técnica proporcionada por su asesor las cuales se instalan por 
medio de Tecnotanques.

∙ PARA PLANTILLA PEATONAL:
Se recomienda consultar con un ingeniero civil, ya que esto
dependerá del tipo de suelo y peso que se pudiera cargar sobre
la plantilla, recuerde que la plantilla no debe estar recargada
sobre la cisterna, así como tampoco el material con el que
sostenga la plantilla.

∙ CUBIERTA VEHÍCULAR:
Se recomienda construir una losa de concreto armado, para esto
le recomendamos consultar a un ingeniero civil, cuidando que el
peso de la losa no se recargue sobre la cisterna.

∙ El mantenimiento dependerá de la necesidad del cliente y de
acuerdo con el producto almacenado.

https://tecnotanques.com/catalogos/tabla-de-resistencias-quimicas.pdf
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